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LOOK

TIPOLOGIA DI STAMPA ESEGUITA

TYPE OF PRINT

DESCRIZIONE D’USO

RECOMMENDED USE

100% TNT.NATURA DEI COMPONENTI

NATURE OF COMPONENTS 100% non woven.

Tessuto non tessuto.

Non-woven substrate .

Stampa digitale.

Digital printing.

PESO TOTALE APPROSSIMATIVO

TOTAL WEIGHT

147 g/mq.

147 g/mq.

Interni: residenziale, uffici e contract.

Indoor: residential, offices and contract.

DIMENSIONI TELO

PANEL SIZE

L 104 cm. 

L 104 cm.

CERTIFICATIONS

REAZIONE AL FUOCO

REACTION TO FIRE 

B-s1-d0.

B-s1-d0.

FREE

ABSENCE OF 
PHTHALATES

È un supporto fibroso che sfrutta l’utilizzo di polveri di recupero da cave di pietra. Lo sviluppo di questo prodotto nel settore 
wallcovering nasce dall’idea di sfruttare le sue performance in ambienti in cui sono richieste ottime solidità alla luce.

It is a fibrous base uses powders recovered from stone quarries. The development of this product in the wallcovering  industry was 
born from the idea of exploiting its performance in environments where excellent light fastness is required.
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